
VHF I-/VHF III-
Antennen

VHF I-/VHF III-
antennas

Antennes bande I
VHF/bande III VHF

WISIDUR®

Type-No. FJ 43 FO 04

Polarisation Horizontal oder vertikal. Neigung einstellbar.
Polarization Horizontal or vertical. Mast clamp inclinable.
Polarisation Horizontale ou verticale. Inclinaison réglable.

Kanäle
Channels E 2 - 4 E 5 - 12
Canaux L 02 - L 04 L 05 - 10

Elemente
Elements 4 4
Eléments

Gewinn max.
Max. Gain dB 5,5 5
Gain max.

Vor/Rückverhältnis
Back/front ratio dB 12 12
Rapport avant/arrière

Öffnungswinkel horizontal
Half power beam width horiz. 65° 66°
Angle d’ouverture horizontale

Öffnungswinkel vertikal
Half power beam width vertical 80° 108°
Angle d’ouverture verticale

Windlast horizontal
Wind loading horizontal N 157 33,6
Charge au vent horizontale

Windlast vertikal
Wind loading vertical N 200 47,4
Charge au vent verticale

Länge
Length mm 1730 540
Longueur

Kabelanschluß
Cable connection Ω 75/300 75/300
Branchement du câble

Verkaufseinheit 1 Stück dm3 34 PE-Beutel
Packing unit 1 piece kg 3,0 bag
Vente 1 pièce sachet

Versandeinheit 5 Stück dm3 – 39
Shipping package 5 pieces kg – 4,20
Emballage 5 pièces
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